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Lesen Sie die Betriebsanleitung - insbesondere
die Sicherheitshinweise - vor Gebrauch sorgfaltig
durch. Die Missachtung der Sicherheitshinweise
kann zu ernsten Verletzungen fiihren.

Diese Betriebsanleitung ist eine Ubersetzung der
Original-Betriebsanleitung.
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1. SICHERHEITSINFORMATIONEN 6. TECHNISCHE DATEN

1.1.  Vorwort 6.1. Materialien und Kaltemittel
Der Zweck dieser Anleitung ist es, wichtige Informationen beziiglich der Installation, Nutzung * Innen- oder Aufenflachen, die mit den Produkten in Kontakt kommen, bestehen aus verzinktem Stahl,
und Wartung des Kiihlschranks bereitzustellen. Vor dem Gebrauch sollten Sie die in dieser Anleitung Aluminium oder ungiftigen Kunststoffmaterialien.

enthaltenen Informationen sorgféltig lesen.

Der Hersteller (ibernimmt keine Haftung fiir Teile- oder Arbeitskosten bei Komponentenausféllen
oder anderen Sch“aden, die durch unsachqe{néfie Verwendung, Installation oder das Versaumnis, 6.2. Gerite-Daten
das Produkt gemap den Anweisungen zu reinigen und/oder zu warten, entstehen.

¢ Das verwendete Kaltemittel ist gemap den staatlichen Vorschriften zugelassen.

1.2. Allgemeiner Gebrauch Modellnummer MC8DBS
A ACHTUNG: Der KiihIschrank ist nicht ausgelegt fiir den Einsatz im Freien oder in Umgebungen, MapBe (B*T*H) 240*450*365 mm
die ihn den Einwirkungen atmosphdrischer Einfliisse (Regen, direktes Sonnenlicht) aussetzen.
Der Hersteller haftet nicht fiir Schéden, die durch unsachgemipe Verwendung des Produkts entstehen. Gewicht 12,7 kg
e Dieses Gerat ist nicht fiir die Verwendung durch Personen (einschlieflich Kinder) mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, Fassungsvermégen Milchbox 4 Liter
es sei denn, sie wurden von einer fiir ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen. (fiir IEC) Stromversorgung 220-240V ~ 50/60 Hz 0,5 A
* Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit eingeschrankten physischen, .
Energieverbrauch max. 1,0 kWh

sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie
beaufsichtigt oder angewiesen wurden, das Gerat sicher zu verwenden und die damit verbundenen Gefahren
verstehen. Kinder diirfen nicht mit dem Geréat spielen. Reinigung und Benutzerwartung diirfen nicht von Kindern Leistung der Leuchte 05 W

ohne Aufsicht durchgefiihrt werden. (fiir EU)

P . . o . Schutzklasse |
* Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder dhnlich qualifizierten

Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
Schalldruckpegel =>36dB(A)re 1 pW und < 42dB(A)re 1 pW (Klasse C)

e Lagern Sie keine explosiven Substanzen wie Aerosoldosen mit einem brennbaren Treibmittel in diesem Gerat.

« WARNUNG: Halten Sie alle Liiftungséffnungen im Gerdtegeh&use oder im Innenraum frei von Verstopfungen Umgebungstemperatur 5-40°C
und Blockaden.
o ) ) ) Kaltemittel/Menge R600a /10,5 g
* WARNUNG: Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen, auBer den vom Hersteller empfohlenen Methoden. I .
g P P Treibmittel der Isolierung Cyclopentane

* WARNUNG: Beschddigen Sie nicht den Kéltemittelkreislauf.

* WARNUNG: Verwenden Sie keine elektrischen Geréte in der Milchbox des Geréts, es sei denn, sie sind vom Klimaklasse 3,45 c €
Hersteller empfohlen.

1.3. Entsorgungshinweise 7. SCHALTPLAN

Dieses Produkt fallt unter die EU-Richtlinie 2012/19/EU liber Abfélle von elektrischen und elektronischen
Geraten (WEEE). Dieses Produkt darf nicht als Haushaltsabfall behandelt werden. Wertvolle Rohstoffe kénnen
durch das Recycling gebrauchter Produkte zuriickgewonnen werden. Indem Sie sicherstellen, dass das Produkt
korrekt recycelt wird, kdnnen Sie dazu beitragen, mdgliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die

Sensor  Sensor

Display Board

menschliche Gesundheit zu verhindern. = =)
1.3.1. Wenn das Produkt entsorgt werden soll Elektronisches Steuergerat
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie das Stromkabel ab und entsorgen Sie es separat. Ugf;{,atszt'
[a) Fiill- Fiill-
3. Produkte, die nicht mehr verwendet werden, miissen fachgerecht und korrekt gemap den értlichen Gesetzen - M M ét:nd- ét:nd-
und Vorschriften entsorgt werden. ensor | | >ensor
Verdampfer- Kondensator-
Liifter Lifter C| Kompressor
L
N
E M
/’J'\.I
Steverungs-
gehduse PTC-Starter
Sicherheitsinformationen Technische Daten
BETRIEBSANLEITUNG 2 BETRIEBSANLEITUNG 7

529859 B2B Milchkuehler CS v4.indd Druckbogen 2 von 4 - Seiten (2, 7) 06.06.25 16:39



4. WARTUNG 1.3.2.Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderen Haushaltsabfallen
E entsorgt werden darf. Um mogliche Schaden fiir die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch

unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige
EE Wiederverwendung von Materialressourcen zu fordern.

e Denken Sie immer daran, vor dem Reinigen den KiihIschrank vom Stromnetz zu trennen.

* Ziehen Sie den Netzstecker des Kiihlschranks aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei am Netzstecker, nicht am
Kabel.
Um lhr gebrauchtes Gerat zuriickzugeben, nutzen Sie bitte die Riickgabe- und Sammelsysteme oder wenden
Sie sich an den Handler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt fiir eine umweltgerechte
* Reinigen Sie das Innere des Kiihlschranks mit einem sauberen, feuchten Tuch oder mit neutralem Reinigungs- Wiederverwertung entgegennehmen.
mittel. Um Schaden zu vermeiden, verwenden Sie keine scheuernden oder dtzenden Mittel

* Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzenden Gegenstédnde zur Reinigung.

VORSICHT - Brandgefahr durch entziindliche Materialien
* Reinigen Sie den Kondensator mindestens einmal im Monat mit einem Staubsauger oder einer Biirste,

um Staubansammlungen zu beseitigen.

e Waschen Sie den Kiihlschrank nicht mit direktem oder Hochdruck-Wasserstrahl.

2. GEBRAUCH

e Wenn die relative Luftfeuchtigkeit mehr als 55% betragt, tritt Kondensation auf dem Tiirglas auf.
Dies ist normal und unvermeidlich.

2.1. Testen
5. FEHLERBEHEBUNG Der Kiihlschrank wird einsatzbereit geliefert.

Die Temperaturregelung ist ab Werk voreingestellt.

Oft kdnnen Probleme, die wéhrend des normalen Betriebs auftreten, ohne die Hilfe eines spezialisierten Technikers 2.1.1. Bedienfeld
geldst werden. Gehen Sie wie folgt vor:

Wert verringern
a) Das Gerat funktioniert nicht. Einstellungen Display 2

 Uberpriifen Sie, ob der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt. Ein-/Ausschalten Wert erhbﬂiﬂ{
* Vergewissern Sie sich, dass an der Steckdose Spannung anliegt.
b) Das Produkt ist zu warm.
« Uberpriifen Sie die Einstellung des Thermostats (sieche Abschnitt , Testen*)
 Uberpriifen Sie, ob die Tiir richtig schliept, und stellen Sie sicher, dass die Tiirdichtung dicht ist.

 Uberpriifen Sie, ob der Innenliifter funktioniert und nicht blockiert ist.

« Uberpriifen und reinigen Sie den Kondensator.

c) Das Gerat ist Gibermagig laut. |
. Taste ,,Ein-/Ausschalten”
e Uberpriifen Sie, ob das Gerat eben und waagerecht steht. |
> Um das Gerat auszuschalten (Standby), halten Sie die Taste O ca. 3 Sekunden lang gedriickt.

e Stellen Sie sicher, dass das Gerat nicht andere Gerate beriihrt, die Vibrationen verursachen kénnten.
> Um das Gerat aus dem Standby einzuschalten, halten Sie die Taste< I )ca. 1 Sekunde lang gedriickt.

Bereiten Sie auf folgende Fragen des Kundendienstes vor: |
Im Standby werden die Tasten und das Display abgedunkelt, nur die Taste( >dimmt sanft heller und dunkler.
* Die Art des Problems (elektrisch, mechanisch).

e Das Modell, der Code und die Seriennummer des Kiihlschranks finden Sie auf dem Typenschild an der Taste ,Einstellungen @
Innenwand des Kiihlschranks. 1. Um die KiihIischranktemperatur einzustellen, tippen Sie einmal kurz auf .

Die Temperaturanzeige in der unteren Zeile im Display beginnt zu blinken und zeigt die eingestellte Temperatur
an.

. : : A
2.Um die Temperatur anzupassen, tippen Sie auf v bzw. to X
Der Einstellbereich der Kiihlschranktemperatur reicht von O bis +7 °C, die Werkseinstellung ist 3 °C.

A
Nachdem Sie auf v bzw. /& getippt haben, stoppt das Blinken fiir ca. 2 Sekunden auf und setzt dann wieder
ein. Wenn Sie innerhalb von 8 Sekunden keine Taste antippen, wird die Einstellung automatisch gespeichert und
der Einstellmodus beendet.

Wir raten dem Kunden davon ab, die Einstellung zu dndern. Durch zu kalte Temperaturen kdnnen

die Produkte gefrieren.

Die beste Kihlleistung wird erzielt, wenn das Gerat optimal gefiillt ist und die Luftzirkulation im Inneren
des Gerats nicht durch die Produkte im KihlIschrank behindert wird.

“ Wartung “ Gebrauch
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Taste ,,Wert verringern” V

Im Einstellmodus dient die Taste zum Verringern der Temperatur. Bei jedem Tippen wird der Wert um 1 verringert;
wenn Sie die Taste min. 2 Sekunden lang gedriickt halten, verringert sich der Wert fortlaufend.

. , A
Taste ,,Wert erhohen/Licht" (o3

Im Einstellmodus dient die Taste zum Erhéhen der Temperatur. Bei jedem Tippen wird der Wert um 1 erhéht;
wenn Sie die Taste min. 2 Sekunden lang gedriickt halten, erhéht sich der Wert fortlaufend.

> Wenn das Gerat nicht im Einstellmodus ist, tippen Sie kurz auf die Taste, um die LED-Leuchte ein- oder
auszuschalten.

2.1.2. LCD-Display

Tastensperre a Low Milchmangel
Kiihlung §$‘E .-"-‘.
\__4
-y, G . Temperatur
Abtauen i ' ' -
[‘“ am mm) ,-

Tastensperre a

Wenn die Tasten gesperrt sind, leuchtet das Sperr-Symbol, andernfalls ist es aus.

Milchmangel OV

Wenn die Milchbox wenig Milch enthélt, blinkt das Milchmangel-Symbol, andernfalls ist es aus.

Kiihlung ?.%E'ﬁ

Wenn der Kompressor arbeitet, leuchtet das Kiihl-Symbol, andernfalls ist es aus.

Abtauen ?ﬁ}

Wenn das Gerat abtaut, leuchtet das Abtau-Symbol, andernfalls ist es aus.

Temperaturanzeige

Zeigt die Milchtemperatur in der Milchbox an.
Im Einstellmodus zeigt es blinkend die eingestellte Temperatur an.
Im Standby gibt es keine Display-Anzeige.

Fehleranzeigen
E1: Fehler des Kiihlschrank-Temperatursensors
E2: Fehler des Milch-Temperatursensors
2.1.3.Entsperren und Sperren
Die Tastensperre wird nach ca. 10 Sekunden ohne Bedienung automatisch aktiviert ( ﬁ leuchtet).
B> Zum Entsperren tippen Sie kurz auf eine beliebige Taste ( ﬁ geht aus).

Die 4 Tasten haben eine Hintergrundbeleuchtung, die im Sperrzustand erlischt und im entsperrten Zustand
leuchtet.

2.1.4. Milchmangel-Alarm
Bei Milchmangel-Alarm ertdnt ein Signalton alle 4 Sekunden zweimal und das Milchmangel-Symbol ﬂ’ blinkt.

Die maximale Alarmzeit betrdagt 10 Minuten. Wenn der Milchmangel nicht innerhalb von 10 Minuten behoben wird,
stoppt der Alarm automatisch, aber das Milchmangel-Symbol blinkt weiterhin.

> Bei Milchmangel-Alarm tippen Sie auf eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen. Das Milchmangel-Symbol
blinkt weiterhin, bis Sie Milch nachgefiillt haben.

Gebrauch
BETRIEBSANLEITUNG 4
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2.2. Verantwortung des Kunden

D> Stellen Sie sicher, dass die Steckdose wirksam geerdet ist und die Spannung liefert, die auf dem Typenschild
angegeben ist. Stellen Sie sicher, dass der Kiihlschrank auf einer ebenen Fldche steht.

3. INSTALLATION

Fir einen sicheren und ordnungsgemapen Betrieb befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, die in diesem
Abschnitt angegeben sind.
3.1. Umgebungsbedingungen

e Der Kiihlschrank muss in einem ausreichend beliifteten Raum aufgestellt werden. Halten Sie ihn von
Wéarmequellen wie Heizkdérpern oder Klimaanlagenrohren fern.
Ermdglichen Sie eine freie Luftzirkulation zur Kalteeinheit.

* Die Umgebungstemperatur darf nicht héher als +40 °C sein.

¢ Die Klimaklasse dieses Geréats ist 3, 4, 5.

Wassergewicht

M. e sl mumncc vt Lun

(0} 20 50 3 s

1 16 80 12,6 91

2 22 65 15,2 10,8
3 25 60 16,7 12,0
4 30 55 20,0 14,8
5 40 40 239 18,8
6 27 70 21,0 15,8
7 35 75 30,0 27,3

3.1.1. KiihIischrankausrichtung

* Um die beste Leistung zu erzielen, muss der Kiihischrank waagerecht stehen.

3.2. Elektrischer Anschluss

A WARNUNG - KEINE VERLANGERUNGSKABEL VERWENDEN
Der KiihIschrank arbeitet mit ein-phasiger Spannung (220-240 V 50/60 Hz) zur Stromversorgung.

> Um den Kiihischrank einzuschalten, stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass:

* Die Steckdose muss wirksam geerdet sein, die Spannung und die Frequenz der elektrischen Leitung miissen den
auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen. Wenn Sie sich liber die Wirksamkeit der Erdung nicht
sicher sind, lassen Sie Ihren Stromkreis von einem qualifizierten Techniker {iberpriifen.

¢ Wenn der KiihIschrank in Betrieb ist, Gberpriifen Sie, dass die Versorgungsspannung nicht unter/iiber +10% der
Nennspannung (187 V bis 242 V) fallt oder steigt.

¢ Wenn das Leuchtmittel beschadigt ist, muss es muss vom Hersteller oder seinem Kundendienst ersetzt werden.
Das neue Leuchtmittel muss gleich grof3, gleich leistungsstark und gleich geformt sein.

e Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden oder Unfélle, die durch Missbrauch oder Missachtung der Gesetze/
Vorschriften fiir elektrische Anlagen des Landes entstehen, in dem der Kiihischrank verwendet wird.

Installation
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